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Gebrauchsanweisung
PreBlufitauchgeriit
Modell ,,Delphin‘

G I 5. Ausgobe Jull 1981

A. Beschreibung

Das Gerat Delphin 11° ist ein freitragbares, von
Luftzufuhr unobhéingiges Prefiluft-Tauchgerat, das
sginem Trager einen bis zu 30 Minuten dovernden
Aufenthalt unter Wasser erméglicht. Die Tovchdover
ist wom Luftbedarf des Tauchers und von der Taych-
tiefe abhéngig; die Tovchdover verringert sich bei
10 m Wassertiefe um die Halfte.

Daos Geriit wird auf dem Ricken getragen. Es besteht
aus einer Prefiluftflosche mit Tragevorrichtung und
aus dem Lungenavtomaten . Delphin 11° mit Atem-
schlawch und Mundstiick.

Die Atemluft befindet sich unter 200 af Druck in der
Frefiluftflosche, Dos Cerit wird wohlweise mit einer
Flosche von 4 oder 5 Liter Rouminhalt geliefert: das
entspricht einem Luftvorrat von 800 bzw. 1000 Litern,

Abb. I PreBlufttawchgerdt Delphin 1171000 im Gebraush “S0848 }
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Wirkungsweise (5. o, Abb.3)

Die in der Prefiluftflasche 1 gespeicherte Prefilurt
strimt bei gedffnetem Flaschenventil 2 zum Anschlufi-
stulzen 3 und zum Schliefibolzen & des Lungenauto-
maten. Beim Einotmen entsteht im Faltenschlaweh 11
und im Raum links der Membran 10 ein geringer Un-
terdruck, unter dessen Einwirkung die Membran 10
sich noch links durchwilbt, Sie nimmt dabei den
Oberhebel 9 mit, dessen Bewegung sich auf den Un-
terhebel 7 entgegen der Wirkung der Schliefifeder 8
ibertrigh. Dodurch hebt sich die ouf den Schliefibol-
zen & drickende Stellschraube, vnd der viereckige
Schliefbolzen & kann jelzt durch den vor dem Ven-
tilsitz befindlichen Druck angehoben werden. Die
Prefiluft strémt nun am Schliefibolzen vorbei in den
Lungenoutomaoten vnd zum Faltenschlauch. Sobald
die Einctmung beendet ist und domit der Unterdruck
im Lungenovtomaten aufhart, bewegt sich die Mem-
bran unter dem durch die Hebel Gbertragensn Druck
der Schliefifeder wieder nach rechis, Dabei drickt
die Schliefifeder 8 Gber den Unterhebel 7 gleich-
zeitig wieder den Schlieffbolzen & auf den Ventil-
sitz. Damit hért die Luftzufuhr auf.

Bei der Ausatmung stromt die Avsatem|uft dureh den
Faltenschlauch 11 zuriick in den Lungenoutomaten.
Durch den entstehenden Uberdruck &ffnet sich das
federbelastete Ventil 12 und die Ausotemiuft strémt
ins Wasser aus,
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Abb. 3 Schematische Darstellung des Leagenaulomaben
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Die Anordnung des Ausatemventils 12 in der Nahe
der Membron 10 sowie der etwaos héhere, unter
Wasser nicht in Erscheinung tretende Widerstand
sind erforderlich, um ein Abblasen von Luft in allen
Tauchlogen zu vermeiden.

Bei zunehmender Tauchtiefe sorgt der Lungenauto-
mat selbsttatig fir den Druckousgleich im Gerdt, da
der auf die Membran 10 einwirkende Wasserdruock
den Schliefibolzen b so longe &ffnet, bis im Lungen-
autematen wnd im Faltenschlouch ein der Wasser-
tiefe entsprechender Gegendruck gebildet ist.

B. Vorbereitung des Geriites zum Gebrauch

1. PreBluftflasche mit Slfreier ProBluft auf 200 at
fillen lossen, Beim Fillen erwarmt sich die Prefi-
luft, weshalb auf etwe 220 at gefillt werden mufl,
um bei normaler Temperatur 200 at Filldruck zu
erhalten,

PreBluftflaschen nie mit Saverstoff fillen,

2. Die Tragevorrichtung on der Flasche befestigen.

o) 4-1-Floschea:
Ober- und Unterteil der Trogevarrichtung
stramm anziehen, domit die Binderung an
der Flasche festsitzt. Der Flaschenanschlufi
mull zur Tragriemenseite weisen.

—&=

b) 5-1-Flasche:
Rohrirogegestell an der Flesthe befestigen, so
dafi der AnschluBl des Flaschenventils zur
Ruckenauflage des Tragegestells weist. Fla-
schenschellen kriftig anziehen,
Lungenautomat ,Delphin II” mit der Hond so an
das Flaschenventil schrauben, dafl die Sieboff-
nung fir den Luftaustritt nach unten, derSchlouch-
stutzen schrig nach oben weist, Die Anschluf-
verschraubung bis zum Anschlag drehen. Das
Flaschenventil &ffnen und wieder schlieflen. Am
Mundstisck saugen, bis keine Luft mehr noch-
strémt. Durch weiteres Savgen feststellen, ob der
Lungenaoutemat dicht ist.

Gebrauch des Geriites

1. Das Flaschenventil mit mindestens 2 Hondrad-

Umdrehungen dffnen.

Das Gerdt anlegen.

Mit den Armen durch die weil eingestellten
Schultergurte schlipfen. Durch Ziehen on den
freien Enden der Schultergurte dos Gerdt auf
den richtigen Sitz bringen. Wenn dos Gerdt
richtig verpofit ist, mufl der Lungenoutomat dem
K&rper etwa zwischen den Schulterblaitern on-
liegen. Ein vom Kérper abgekehrter Lungenaute-
mat [Flasche verdreht) ergibt hhere Atemwider-
sténde. Siehe Abb. 4.
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Schliefien des Leibriemens

@) Beim Gerdt mit 4-1-Flasche und Gurthand-
Tragevarrichtung Schrittgurt nach vorn durch-
zichen und ouf den Leibriemen schieben.
Leibriemen noach Abb. 5 schlieflen, damit der
Verschluft durch Zug om freien Ende des
Leibriemens schnell geldst werden kann.
Schrittgurt auf richfige Ldnge einstellen,

b) Beim Gerdt mit 5.0.Flasche wnd Rohrirage-
gestell  Schnellverschlufl  am  Leibriemen
schliefien und Leibriemen durch Zug am freien
Ende auf richtige Ldnge einstellen. Schrittgurt
nach vorn durchziehen, Korabinerhaken am
Schnellverschlufl  einhdngen uwnd Schrittgurt
ebenfalls durch Zug am freien Ende auf die

richtige Lange einsteilen. (Abb. 5)

3. Mundstick des Faltenschlauches in den Mund
nehmen, dabei die beiden Beilzapfen mit den
Zihnen festhalten. Durch zweimaliges kraftiges
Durchatmen priifen, ob der Lungenovtomat ge-
nigend Luft spendet, Mundstick zwecks Luft-
arsparnis aus dem Mund herausnehmen,

4, Tavcherbrille aufsetzen,
Der Gerdtebenutzer ist fertig zum Tauvchen.

Abb. 4 Anziehen der Schultergurie o0 '
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D. Sicherheitsanweisungen
und Hinweise fiir das Tauchen

1. Eine Sicherheitsleine mit loser Schlinge und
Falstek unter der Tragevarrichtung uvm den Kdr-
per legen. Die Leing immer mit einer Hand an-
fassen.

Mie ohne Sicherheilsleine tavchen, die von einer
beobachtenden Hilfsperson gefihrt wird!

Mur in klarem, Obersichtlichem Wasser gines von
allen Seiten zugdnglichen Schwimmbeckens darf
bei genligender Aufsicht ausnohmsweise auf die
Sicherheitsleine verzichtet werden, ST

2. Sicharheitssignale, vor allem Motsignal (ein fug
on der Leine) wnd Signal  Alles in Ordaung”
(3 Zige) verobreden, Sicherheits- bzw. Signal-
leine stets so flihren, dofi stéindig Kontokt mit
dem Taucher vorhanden ist. Den Erhaolt eines
Signals immer durch gleiches Ricksignal besté-
tigen.

3. Darouf achten, dofl beim 4--Gerdt dos Ende
des Leibgurtes durch den Doppelringverschlufd .
zurdckgehaolt wird, so dald sich der VerschluB =
durch einen Ruck am Gurtende 6ffnen lafli,
bzw, dafll beim 51.Gerdt der Schnellverschlul

Abb. 5 Maodaell Delphin 110800 mit DoppelringverschluB 21017 ’

-10-




10.
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Ende. Dann mull sefert aufgetaucht werden. Im
Tweifalsfalle hole man einmal besonders schnell
und tief Luft, da sich der Widerstand dann noch
deutlicher bemerkbar mocht. Diese Auftauch-
warnung ist so eingestelll, daB genligend Zeit
fiir das Avfrouchen bleibt.

Mach dem Auvftauchen Mundstick auvs dem Mund
nehmen. Das Eintreten von Wassar in den Fal-
tenschlauch ist unschidlich,

Zum Ablegen des Gerdtes Girtelverschlufi 5f-
nen. Danach Bigel der Tragegurtschaollen on-
heben, so dafl Klemmwirkung auigehoben wird.
Gardt ablegen.

. lst beim Touchen oder Schwimmen durch Herauws-

nehmen des Mundstickes Wasser in den Schlauch
vnd in den Lungenoutematen eingedrungen,
kann dieses bel aufrechter Holtung im Wasser
durch kriftiges Ausatmen fost restlos entfernt
warden, Dabei den Faltenschlauch so halten, dafi
das Waosser zum Lungenautematen Gefalle hat.

12. Das Touchen kann beliebig oft unterbrochen

werden, Bei léngeren Unterbrechungen ist stets
daos Flaschenventil zu schlieBen und der Lungen-
automat durch Socugen am Mundstick druckles
zu machen, Auch noch einem kurzzeitigen Of-
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richtig einhakt und sich durch Heribarziehen
der VerschluBlasche mit der rechten Hand
laicht I18sen 188, domit mon sich im Wasser
schnell vom Gerdt befreien kann. [Abb. 5 und &)

Schwimmflessen anlegen, Mundstick in den Mund
nehmen und langsam ins Wasser steigen.

Dicht unter der Oberfltche wihrend der Daver
giniger Atemzige werharren, um sich an die
nevan Atemverh@ltnisse unter Wasser zu gewdh-
nen; erst danach mit dem Tauvchen beginnen.

Der Beobachter kann infolge der bei jeder Aus-
atmung des Tauchers aufsteigenden Blosen jeder-
zeit feststellen, wo sich der Taucher befindet und
ob die Atmung normal ist, Im Zweifelsfalle 3mal
an der Leine rucken; gibt der Taucher das gleiche
Zeichen als Antwort, so ist alles in Ordnung.

Micht tiefer als 13 m tauchen, dao dos Gerdt keine
Reserveschaltung hat. Die Pendelatmung ist un-
schadlich, sie ergibt einfache Hondhabung, ein-
fachen Aufbau und schnellen Taucheinsatz,

Wenn der Taucher merkt, daf der Atemwider-
stand bei der Einotmung merkbar ansteigt, d. h.
waonn der Lungenoutomat den Bedarf nicht mehr
voll decken kann, so geht der PreBluftvorral zu

Abbk, & Maodell Delghin IO mit SchrellverschleB il |
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13.

nen des Floschemventils mull der Lungenavtomat
wieder leergesougt werden, damit alle Teile vem
Druck entlastet werden,

Die Anschlufiverschroubung des Lungenavtoma-
ten an der Flasche 166t sich nur 16sen, wenn der

Lungenavtomat vorher vom Druck entlastet
wurde.

Nach dem Gebrauch

. Lungenavtemat von der Flasche abschrauben.

Mach dem Towchen in Salzwasser oder in .
chlortem Wasser auf jeden Fall nech am gleichen
Tage den Lungenautematen gut mit reinem SUB-
wasser durchspulen. Am besten einen Woasser-
hahn leicht &ffnen und dos Mundstick darunter-
halten, damit das Waosser in den Lungenautoma-
ten lavfen kann, Dann den ganzen Lungenauto-
maten gut obspilen und durch Drehen des Ge-
rites das Wasser auslaufen lassen. Lungenauta-
mat an einem luftigen Ort bei nermaler Tempe-
ratur fraocknen lassen, jedoch nicht in der Sonnel

Die Trogewverrichtung ven der Flasche abneh-
men und zum Trocknen aufhéngen,

Prefiluftfloasche mit dem Lungenoutomaten nie
fallen lassen,
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F. Allgemein giiltige Winke
aus der Taucherproxis

. Mur wer gesund ist, dorf touchen!

2, Das Schwimmen mit Schwimmflossen sollie vor
dem Tauvchen gut getbt werden, do ein Taucher
mit Schwimmfloszen im Wasser viel beweglicher
und schneller ist.

3. Die ersten Touchversuche in flachem Wasser
durchfihren. Mur wer mit seinem Geréit vollkom-
men vartraut ist, darf tiefares Wosser aufsuchen.

4. Wer in Tiefen Uber 5 m vordringen will, muil
sechon mehrere Male in einer Tiefe von 4 bis 5m
getaucht haben.

5. Micht jeder eignet sich zum Tauchen! Auch ein
erfahrener Taucher kann durch eine Indisposition
zeitweise zum Tavchen ungeeignet werden, Die
Evstachische Réhre vnd dos Trommelfell missen
in Ordnung sein.

6, Versicht bei Erkéliungen! Wenn die Evstachische
Edhre verschleimt ist, treten bei 3 bis 5 m Waos-
sertiefe Schmerzen in den Ohren auf, die durch
den wvon ouvBen wirkenden Wasserdruck wver-

wrsacht werden, weil der Verschleimung wegen
kein Druckousgleich durch die Eustachische Réhre
zustande kommt. Gelingt dieser Druckausgleich
auch durch kraftige Schluckbewegungen nicht, so
muf} unbedingt aufgetoucht werden, Ein Plalzen
des Tremmelfells durch den einseitig wirkenden
Druck  bedeutet den sofortigen  Werlust des
Orientierungssinnes unter Wasser,

Beim Avftouchen auws Tiefen dber 4 m kann im
Anfang der Taucherpraxis — und besonders bei
Erkiltungen — auch gelegentlich der Orientie-
rungssinn verlorengehen, wenn der Druckous-
gleich entsprechend der geringer werdenden
Wassertiefe nicht auf beiden Ohren gleichzeitig
zustande kemmt. Die Erscheinung tritt aber nur
kurzzeilig auf und ist harmlos, kann jedoch ver
héingnisvoll werden, wenn der Taucher nicht an-
geseilt ist und die Ruhe verliert.

Bei allen Zwischenféllen unter Weasser: Ruhe
bewahren! Einmal kraftig an der Leine ziehen,
das Mundstick im Munde behalien und auf-
tauchen.
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u Bestell-
Lfd.Nr. Bergichmung E:i’::-lh Lid.Mr. Bezeichnung ruichen
1 Prebivit-Taudsg ert Modell, Delghin 1LBDD" & Auiwechislbares Mundstick zum Lungen:
bestehend ous: autamat |, Delphin® R 16678
Lungenaulomat Daelphin 11" mit Falten- ¥ Schwimmfladien -
schlowdh und fest eimgebundensem Mund- o =
sk, 4-|-FreBluMasthe (115 mm @, Fill. el Newade
dreck 200 kglem?) und Guribandirage- 8 Lungenoutomat  Delphin®  allein,  mit
warrichivng mit Schnellbdnderang B OIS Faltensshlaveh wnd fest aingebundenem
M % .
2 Dasselbe Gerdt, jedod: mif auwswechsnl- undshick BEE  baews R 1éds0
barem Mundiiick B 1854 ? Lumgenautomat . Delphin®  allein, mit
3 FreBluft.-Taschgerat Modell Dalphin 11/ F“H‘"":j:"d‘ und  auswechss|borem
1000° bestehend aus: Mandnt R 17056
1 |
lungenoulomat . Delphin® mit  Falten- g R il g L1804
schlauds und fest elngebundenem Mund- 1] | Membran B 15950
SHich, S Preffifacie {40 w2 12 | Foltenschiauch altein R 16371
Filldruck kg'om?] und Rohrtrogegestell |
mit SchmnplibGndarung R}19804 LE ‘ Gummi-Mundaiiek allein R 14458
] Doselbe Gerdt, jedoth mil ourwaechsal-
barem Muendiiick R 19407
Tubahlor
§ Touchermaike |Einfensterbrille] T 32
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